
PRÉCAUTION D’EMPLOI
Ne pas pulvériser à proximité des appareils
électriques sous tension. 
Utilisable uniquement lorsque le matériel
n’est pas sous tension. Attendre 15 minutes
avant de remettre le matériel sous tension.
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous
l’effet de la chaleur. Contient LINALOOL, 
LINALYL ACETATE.
Peut produire une réaction allergique. En cas
de consultation d'un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. 
Conseils de prudence : Tenir à l’écart de la
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur
toute autre source d’ignition. 
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui
pour lequel le produit est destiné. 
Ne pas pulvériser de façon prolongée.
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PRÉSENTATION
Produit destiné à protéger les éléments sus-
ceptibles d’être détériorés par les rongeurs.
La solution vaporisée contient une résine 
qui va se déposer sur les matériaux pour les
protéger. Une fois traités, les matériaux ne
pourront plus être détériorés par les rongeurs.
Peut également être utilisé pour protéger 
les câbles électriques, tuyaux en caoutchouc,
capitonnages, durits et gaines diverses...
dans l’habitat ou sous le capot des moteurs
de véhicules (auto, camions, motos, quads,
motoculteurs).

MODE D’EMPLOI
Pulvériser uniformément sur les surfaces 
à traiter. Laisser sécher à l’air libre. 
Renouveler l’opération toutes les semaines
pour un résultat durable.
PRÉCONISATIONS POUR LE TRAITEMENT
DES VÉHICULES : SUR MOTEUR ARRÊTÉ 
ET FROID, pulvériser uniformément sur tous
les éléments en matière synthétique ou
caoutchoutée du compartiment moteur. 
Laisser sécher à l’air libre.

PIÈGES
TABLETTES
ENGLUÉES
• Prêt à l’emploi
• Tablettes collantes sans danger
• Usage intérieur
• Séparer les deux pièges

(panneaux) et les positionner
dans les lieux de passages
des rats et des souris.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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PROTÈGE DE FAÇON DURABLE

ET TOTALE VOS SURFACES
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CONDITIONNEMENT
Aérosols de 500ml net - Carton de 12

COMPOSITION
Contient :
Linalool, Linalyl acetate


